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DESCRIPTION DE L'APPAREIL PHOTO 
AGFAPHOTO OPTIMA 830UW
Vue avant

1 2 3 5

6

4 1. Bouton de l'obturateur
2. Bouton marche-arrêt
3. Flash
4. Voyant du retardateur
5. Objectif
6. Microphone
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Vue arrière

1215 14 13

7 8 9

10
11

7. Écran LCD
8. Voyant d'état
9. Œillet de fixation de la

dragonne
10.Fixation pour trépied
11. Cache du compartiment 

de la batterie/carte 
mémoire

12.Joint d'étanchéité
13.Compartiment de la 

batterie
14.Logement de la carte 

mémoire
15.Prise USB ou AV
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Fonction des boutons

Élément
Fonction

8 Mode de capture  6 Mode vidéo  7 Mode de lecture
1. > : Zoom arrière

= : Zoom avant
> : Zoom arrière
= : Zoom avant

> : Miniature
= : Zoom avant

2. Change de mode : mode 
vidéo > écran de 
sélection du mode scène

Change de mode : 
écran de sélection du 
mode scène > mode de 
capture

Photo : passe en mode 
de capture
Vidéo : passe en mode 
vidéo

3. Passe en mode de 
lecture

Passe en mode de lecture Photo : passe en mode 
de capture
Vidéo : passe en mode 
vidéo

4. Réglage du mode de 
mise au point : 
Auto>Z>O>Q

Réglage du mode de mise 
au point : 
Auto>O>Q

Rotation à droite

5. Réglage du mode flash :
Auto>a>d>c>`>_

-- Fichier suivant

6. -- -- Supprime le fichier actuel
7. Affiche le menu de 

capture
Affiche le menu vidéo Affiche le menu de lecture

8. Réglage du retardateur :
Désactivé>f>g>h

Réglage du retardateur :
Désactivé>f>g

--

9. Réglage de la 
compensation 
d'exposition

-- Fichier précédent

1

2
3
4

5

67

9
8

SET

10
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10. Si un mode scène est 
sélectionné : affiche 
l'écran de sélection du 
mode scène

--
Photo : affiche la photo.
Enregistre des notes 
audio si la fonction "Note 
audio" est configurée sur 
"Activé".
Vidéo : lit la vidéo

Élément
Fonction

8 Mode de capture  6 Mode vidéo  7 Mode de lecture
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MISE EN ROUTE
Préparation
1. Attachez correctement la dragonne à l'appareil

photo.

2. Ouvrez le compartiment de la batterie/carte mémoire.
3. Insérez la batterie fournie en respectant la

polarité indiquée.

4. Insérez une carte mémoire SD/SDHC (en option). 
L'appareil photo dispose d'une mémoire interne 
de 32 Mo (env. 28 Mo pour l'enregistrement 
des photos), mais vous pouvez également 
insérer une carte SD/SDHC pour augmenter la 
capacité de mémoire de l'appareil photo.
Pensez à formater la carte mémoire sur cet 
appareil photo avant de l'utiliser pour la 
première fois.

5. Refermez le compartiment en vous assurant qu'il est 
bien fermé.
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MODE DE CAPTURE
Prise de vues
Votre appareil photo est équipé d'un écran LCD LTPS 2,5" permettant de prendre et
d'afficher des photos, d'enregistrer et de regarder des vidéos et de régler les options de
menu.

1. Appuyez sur le bouton marche-arrêt de l'appareil pour l'allumer.
Le voyant d'état s'allume en vert lorsque l'appareil photo est allumé.

2. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode [8].
3. Cadrez le sujet sur l'écran LCD.

Appuyez sur le bouton = pour effectuer un zoom avant et agrandir le sujet à
l'écran.
Appuyez sur le bouton > pour afficher l'image avec un angle de vue plus grand.

4. Appuyez sur le bouton de l'obturateur. 
Appuyez à mi-course sur le bouton de l'obturateur
pour effectuer automatiquement la mise au point
et le réglage de l'exposition. Appuyez ensuite à
fond pour prendre la photo.
Le cadre de mise au point devient
automatiquement vert lorsque l'appareil photo a
correctement effectué la mise au point et que
l'exposition a été calculée.
Si la mise au point n'est pas correcte, le cadre de
mise au point devient rouge.

b) Appuyez à 
fond.

a) Appuyez à 
mi-course.
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Affichage de photos
Vous pouvez afficher vos photos sur l'écran LCD.

1. Appuyez sur le bouton [7].
La dernière photo prise s'affiche à l'écran.

2. Pour faire défiler les photos vers l'avant ou vers
l'arrière, utilisez les boutons  / .

Pour afficher la photo précédente, appuyez
sur le bouton .
Pour afficher la photo suivante, appuyez sur
le bouton .
Lorsque la photo est affichée, appuyez sur
le bouton  pour la faire pivoter de 90
degrés dans le sens des aiguilles d'une
montre.
Appuyez sur le bouton = pour agrandir
l'image.
Pour rétablir l'affichage normal de l'image,
appuyez sur le bouton > ou SET.

MODE

Position actuelle de
l'agrandissementImage entière
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MODE VIDÉO
Enregistrement de vidéos
Ce mode vous permet d'enregistrer des vidéos de résolution VGA (640 x 480 pixels) /
QVGA (320 x 240 pixels).
1. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le

mode [B].
2. Cadrez votre sujet à l'écran.
3. Appuyez sur le bouton de l'obturateur.

L'enregistrement vidéo démarre.
Appuyez de nouveau sur le bouton de
l'obturateur pour arrêter l'enregistrement
vidéo.
Le temps d'enregistrement dépend de la taille
du support de stockage et du sujet à filmer.
La fonction de zoom n'est pas disponible pendant l'enregistrement vidéo.

Lecture de vidéos
Vous pouvez regarder les vidéos enregistrées sur l'appareil. 
1. Appuyez sur le bouton [7].

La dernière photo prise s'affiche à l'écran.
2. Sélectionnez la vidéo désirée à l'aide des boutons  / .
3. Appuyez sur le bouton SET.

Appuyez sur les boutons  /  pendant la lecture pour effectuer une avance ou un
retour rapide.
Pour arrêter la lecture vidéo, appuyez sur le bouton .
La lecture est interrompue et se repositionne au début de la vidéo.
Pour mettre en pause la lecture vidéo, appuyez sur le bouton SET.
La lecture vidéo est temporairement suspendue.
Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur le bouton SET.

MODE
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Suppression de photos
Suppression d'une photo ou de toutes les photos
1. Appuyez sur le bouton [7].
2. Sélectionnez la photo à supprimer à l'aide des

boutons  / .
3. Appuyez sur le bouton F.
4. Sélectionnez [Une seule] ou [Tout] à l'aide des

boutons  / , puis appuyez sur le bouton SET.
[Une seule] : supprime la photo sélectionnée
ou la dernière photo prise.
[Tout] : supprime toutes les photos, à
l'exception des photos protégées.

5. Sélectionnez [Confirmer] à l'aide des boutons
 / , puis appuyez sur le bouton SET.

Pour annuler la suppression, sélectionnez
[Annuler] et appuyez sur le bouton SET.
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TRANSFERT DE FICHIERS SUR UN 
ORDINATEUR
Configuration système requise

Téléchargement de fichiers
1. Branchez une extrémité du câble USB sur un port

USB disponible de votre ordinateur. 
2. Branchez l'autre extrémité du câble USB sur le

port USB de l'appareil photo.
3. Allumez l'appareil photo.
4. Sélectionnez [PC] à l'aide des boutons  / , puis

appuyez sur le bouton SET.
5. Sur le Bureau de Windows, double-cliquez sur

l'icône du Poste de travail.
6. Recherchez une nouvelle icône de "disque

amovible".
Ce disque amovible correspond à la mémoire (ou carte mémoire) de l'appareil
photo. Le système assigne généralement aux appareils photo la lettre "E" ou une
lettre supérieure. 

7. Double-cliquez sur le disque amovible et recherchez le dossier DCIM.
8. Double-cliquez sur ce dossier pour l'ouvrir et accéder à ses sous-dossiers.

 Les photos et les vidéos enregistrées se trouvent dans ces sous-dossiers.
9. Copiez et collez ou faites glisser les photos et vidéos dans un dossier de votre

ordinateur.

Utilisateurs de Mac :double-cliquez sur l'icône de disque "sans titre" ou "sans nom" du
Bureau.
iPhoto devrait démarrer automatiquement.

Windows Macintosh
Pentium III 1 GHz ou équivalent
Windows 2000/XP/Vista
512 Mo de RAM
150 Mo d'espace disque disponible
Lecteur de CD-ROM
Port USB disponible

PowerPC G3/G4/G5 
OS 9.0 ou supérieur
256 Mo de RAM (512 Mo 
recommandés)
128 Mo d'espace disque disponible
Lecteur de CD-ROM
Port USB disponible
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Assistance à la clientèle
Pour plus d'informations sur la gamme complète d'appareils photo numériques 
AgfaPhoto, visitez nos sites www.plawa.com et www.plawausa.com sur Internet.

Service & Réparation (États-Unis / Canada) :
1-866 475 2605
www.plawausa.com

Service d'assistance (États-Unis / Canada) :
support-apdc@plawausa.com

Ligne tél. SAV & Réparation (UE) :
00800 752 921 00 (depuis le réseau fixe uniquement)

Ligne tél. SAV & Assistance (Allemagne) :
0900 1000 042 (1,49 euro/min depuis le réseau fixe allemand uniquement)

Service en ligne / Contact international :
support-apdc@plawa.com

Fabriqué par
plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG
Bleichereistraße 18
73066 Uhingen
Allemagne

La marque AgfaPhoto est utilisée sous licence d'Agfa-Gevaert NV & Co. KG. 
Agfa-Gevaert NV & Co. KG. ne fabrique pas ces produits et ne fournit ni garantie ni 
assistance technique. Pour toute information concernant l'assistance technique ou la 
garantie, veuillez contacter votre distributeur ou le fabricant. Contact : AgfaPhoto 
Holding GmbH, www.agfaphoto.com



AgfaPhoto OPTIMA 830UW

FR-12

Mise au rebut des appareils usagés par les 
utilisateurs privés de l'Union européenne
La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce dernier 
ne doit en aucun cas être jeté avec les déchets ménagers. Vous êtes l'unique 
responsable de la mise au rebut correcte de vos appareils électriques et électroniques 
usagés, qui doivent être déposés dans des centres de recyclage agréés prévus à cet 
effet. Le tri, la mise au rebut et le recyclage sélectifs des appareils usagés permettent 
de participer activement à la protection de l'environnement et à la préservation de votre 
propre santé. Pour plus d'informations sur les centres de collecte des appareils usagés, 
veuillez contacter votre mairie, le centre de traitement des déchets ménagers le plus 
près de chez vous ou votre distributeur.

Conformité et déclaration FCC
Cet appareil a été déclaré conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son 
utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1.) cet appareil ne doit pas 
provoquer d'interférences nuisibles et 2) cet appareil doit être capable de recevoir 
différentes interférences, y compris les interférences susceptibles de provoquer un 
mauvais fonctionnement. Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites 
applicables aux appareils numériques de classe B établies dans la section 15 de la 
réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante 
contre les interférences nuisibles dans les installations domestiques. Cet appareil 
génère, utilise et peut émettre des ondes radio ainsi que créer des interférences 
nuisibles dans les communications radio s'il n'est pas utilisé conformément aux 
instructions. L'absence d'interférences dans une installation particulière n'est cependant 
pas garantie. Si cet appareil crée des interférences avec votre radio ou votre téléviseur, 
ce qui peut être facilement vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé 
d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures 
suivantes :

Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
Éloignez l'appareil du récepteur.
Branchez l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit autre que celui
auquel est connecté le récepteur.
Contactez votre distributeur ou un technicien radio/TV qualifié en cas de besoin.

Toute modification non expressément approuvée par les autorités compétentes en 
matière de conformité peut priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'appareil en question. Si 
des câbles d'interface blindés ont été livrés avec le produit ou avec des composants ou 
accessoires complémentaires et spécifiés comme devant être utilisés avec le produit, 
ces derniers doivent être utilisés conformément à la réglementation FCC.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [297.638 425.197]
>> setpagedevice


