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Le agradecemos que haya optado por comprar una camara digital AgfaPhoto.

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones a fin de utilizar el producto
correctamente. Una vez leido, conserve el manual de instrucciones en un lugar
seguro para poder efectuar cualquier consulta posterior.

Informacion de seguridad

B No apunte la camara directamente al sol o a otra fuente de luz intensa que pudiera
danar la vista.

® No trate de abrir la carcasa de la camara ni modificar la camara de modo alguno.
Los componentes internos de alto voltaje generan un riesgo de descarga eléctrica
al quedar expuestos. El mantenimiento y la reparacion deben ser llevados a cabo
solamente por proveedores de servicio autorizados.

® No dispare el flash muy cerca de los ojos de animales o humanos, especialmente
ninos pequenos. Puede dafar la vista. En particular, permanezca por lo menos a un
metro de los niflos cuando utilice el flash.

® Mantenga la camara y sus accesorios fuera del alcance de nifios y animales,

para evitar accidentes y dafar la camara.

® Si nota humo o un olor extrano proveniente de la camara, desconecte la
alimentacion de inmediato. Lleve la camara al proveedor de servicios autorizado
mas cercano para repararla. No intente reparar la camara por su cuenta.

m Utilice solamente los accesorios de alimentacién recomendados. La utilizacion de
fuentes de alimentacion no recomendadas expresamente para este equipo puede
producir un sobrecalentamiento, distorsion del equipo, fuego, descarga eléctrica u
otros riesgos.

Declaracion de rechazo de responsabilidad

Mas alla de la declaracion de vigencia por la Ley de Responsabilidad por Productos,
no asumimos ninguna responsabilidad por dafios generados al usuario o a terceros
debido a la manipulacion indebida del producto o de uno de sus accesorios, ni
tampoco debido a su uso. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones en
el producto y sus accesorios sin previo aviso.

jAdvertencia! No intente en ningun caso abrir la camara ni desarmar sus
componentes. Al hacerlo, perderia todos sus derechos a prestacién de garantia.
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Informacion importante sobre las caracteristicas de resistencia al agua y a los gélpes

Caracteristicas de la resistencia al agua: Segun lo determinado por el equipo de prueba de presion
de AgfaPhoto de acuerdo con la Publicacion del Estandar IEC 529 IPX8, esto significa que la camara
puede ser usada con normalidad bajo el agua a una presion especifica de agua y durante un periodo
especifico de tiempo.

La garantia sobre las caracteristicas de la resistencia al agua y a los golpes de este producto es
segun el método de testado determinado por AgfaPhoto.

Antes de usar:

= Revise la cubierta del compartimento de la bateria / tarjeta / conector por si hubiera materiales
extrafios incluyendo suciedad, polvos o arena. Por favor use telas no tejidas para quitar los
materiales extrafos.

= Asegurese de que no hayan grietas o dafios en la cubierta del compartimento de la bateria /
tarjeta / conector.

m Asegurese de cerrar la cubierta de la bateria y la cubierta del compartimento de la tarjeta / conector
firmemente hasta que se oiga un sonido de click como también hacer doble revision a la cubierta de
la bateria hasta que el marco de metal plateado lateral del interruptor de abrir sea visible.

= No abra la cubierta del compartimento de la bateria / tarjeta y la cubierta del conector con las
manos mojadas mientras esté bajo el agua, o en un ambiente humedo y sucio. (playa, lago, rio)

= Esta camara se sumerge bajo el agua.

® No use la camara en agua caliente.

Durante el uso en el agua:

= Por favor no operar o sumergir la camara bajo el agua a profundidades que excedan de 10 M o durante
mas de 60 minutos.

= No abrir la cubierta del compartimento de la bateria / tarjeta / conector en el agua.

= Evitar que la cdmara tenga choques substanciales, porque esto podria causar que la cubierta
del compartimento de la bateria / tarjeta / conector se abra en el agua.

Después de usar:

= Asegurese de limpiar todo el agua o residuos con una tela no tejida después de usar la camara
bajo el agua. Después de limpiar la camara, esta permitido abrir la cubierta del compartimento
de la bateria / tarjeta / conector.

= Después de abrir la cubierta del compartimento, asegurese de limpiar todo el exceso de agua que
haya dentro de la cubierta.

Almacenamiento y Mantenimiento

= No deje la camara en un ambiente a una temperatura alta (40°C o mas), a una baja temperatura
(-10°C o menos). De no hacer esto, podria fallar |a resistencia del agua.

= No use productos quimicos para limpiar, prevencion de acometida, anti-niebla, reparacion, etc.
De no hacer esto podria fallar la resistencia del agua.

= Después de usar en el agua, asegurese de cerrar la cubierta del compartimento de la bateria /
tarjeta / conector firmemente y poner la cdmara en un cubo lleno de agua. Después de 10 minutos
en e|ICL(Jjb0 de agua, saque la camara y deje la camara secarse naturalmente en un espacio sombrio y
ventilado.

= No deje la cdmara en el cubo de agua durante mucho tiempo (méas de 60 minutos). De no hacer esto
podria causar dafos al aspecto de la camara y/o deteriora la resistencia del agua. Para conservar
la caracteristica de resistencia al agua, como con cualquier cubierta subacuatica,
se recomienda que el envoltorio de resistencia al agua (sellos) sean reemplazados anualmente.

® |os accesorios (incluyendo las baterias) para la camara no soportan la caracteristica de resistencia de
agua.

= Sila camara ha sufrido un gran gélpe, su caracteristica de resistencia al agua podria fallar.

= Asegurese de que no haya agua ni materiales extrafios dentro de la camara. Bajo accidente de
fuego o de descarga eléctrica, una vez que la camara caiga en el agua incautamente, podria llenarse
de agua o materiales extrafios. El usuario deberia sacar la cdmara del agua y quitar las baterias
inmediatamente. Enviar la cdmara que funciona mal al centro de servicios para la reparacion o
contacte con la tienda donde la compré.

® No mojar el terminal de las baterias al usar debajo del agua o del agua de mar.

= No tocar o sacar las baterias con las manos mojadas, esto podria causar descarga eléctrica o mal
funcionamiento.
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1.0 Introduccion General

1.1 Accesorios -
DC-600uw CD conlos Controladores Manual del Usuario Cable USB/AV

y Software de la Camara

<

Correade Muiieca Fundade laCamara 2 Baterias AA
\, 4

1.2 Vista Externa

Encima LED Flash

Disparador

OjaldelaCorrea

;

Lente Modo de enfoque

Parte Inferior m Monitor de LCD
A —— > Indicador de LED

[

OK ‘ A
Q@m:?__> Boton de Tele /

AR Play & Pausa & OK
®) =&l Boton de Funciones
e/ de las Teclas

/ﬁ@ﬁ_
= o 1
Orificio d taje del tripod _/
rificio de montaje del tripode Botén Subacudtico |
Eliminar
Boton de Funciones de las Teclas Botdn de Playback / Alimentacion
Boton de Arriba/Modo
Derecha/Modo de Flash Bateria < .
Tarjeta de Memoria
. . , Conector USB
lzquierda/ Temporizador propio  Cuybierta del
Compartimento

P Abajo/Menl
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1.3 Pantalla de informacion

Q—|[ X2 100
94—-C] 10M

b~ F3.2 1/4 geee
0 h ‘ _| oooo

1 ( &) ) Deteccion de rostros

2 Modo de Trabajoy Escena
([8)) Modo de Disparo de Imagen

Modo de Playback

Modo de Clip de Pelicula

Modo de Grabacion de Voz

Modo Automatico

Modo de Programa

Modo de Retrato

Modo de Paisaje

Modo de Escena nocturna

Modo de Puesta de Sol

Modo de Contraluz

Modo de Fuegos Artificiales

Modo de Luz de Vela

Modo de Playa

Modo de Accidn

Modo DSC Subacuatico

Modo DV Subacuatico

YR EUEBRALEEAREEEHM

3 Estado de la Bateria
(= ) Bateria Completa
(=) Bateria Media Consumida
(<) Bateria Consumida

4 Disparo
Individ
(@) Continuo
(E))AEB

5 Modo de Flash
(%* ) Flash Automatico
(@ ) Flash Automaticoy
Reduccion de Ojo Rojo
(% )FlashdeRelleno
(4s ) Sincronizacion Lenta
(%) ) Flash Apagado

10

11

12

13

14

15

Temporizadorautomético
(®)) 10 Segundos

(¢ 25)ZSegundos

(&) Doble

Distancia de Enfoque
(&) Macro

Mualtiple
(&) Maltiple ( @) Puntual

Estado de la Memoria

() Tarjeta de Memoria Insertada
([~ ) Memoria Interna

Exposicion Manual

(Escena Nocturna)
Velocidad del Obturador:
Auto, 1/8,1/4,1/2,1,2,4,8
No. de F.: Automatico, 3.2, 7.0

Tipo de Bateria
(=) Bateria Alcalina
(mf®) Bateria Recargable

(%) ADVERTENCIA:
Sujetar la Camara con Estabilidad

Fechay Hora

Valor ISO

(B3)Auto () 100
(E3)200 (@z)400
(Ey)800 (E3)1600
EFECTO
(@D ) NORMAL
(d)BN

(=) SEPIA

([®@) ) NEGATIVO

16

17

18

19

((4) Exposicion 2EV
(0.5EV / Pasos)

Equilibrio de Blanco
) Automatico

Luz Diurna
Nublado
Fluorescente
Tungsteno
Puesta de Sol
Manual

(B8
(
(
(
([
(
(

CJEans

Niti

()
(l])
()

dez
SUAVIZADA
NORMAL
SUPERIOR

Calidad

(EB8) SUPERIOR
(FH) BUENA
(Ed) NORMAL

Tamaino

Tamaino del Video
(E0) 640x480
(23) 320 x 240

21 (100) Tomas Disponibles

22 Indicador del Estado

de Zoom

(—)
5.0X'de Zoom Digital
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2.0 Preparar 3.0 Botones y Funciones
2.1 Encender / Apagar 3.1 Boton de Obturador

la Camara £
4 Presionar el Béton de Encendido para
encender la camara.
4 Presionar de nuevo el Boton de
Alimentacién para apagar la camara.

el
~

Presione hasta el fondo el botdn de obturador para capturar
2.2 Colocar las pilas una imagen.
1. Apagar la camara.
2. Empuijar la cubierta de la baterfa siguiendo la flecha para abrirla. | 3,2 Boton de Tele/Play & Pausa/OK

3. Siga las indicaciones de las polaridades y coloque las pilas. 4 Presione el Boton de Tele, el Indicador de la Barra de Zoom
4. Cierre la cubierta de la bateria y presione hacia abajo la puerta de que aparece en la parte superior del Monitor de LCD mostrara

la bateria hasta que el marco de metal plateado en el lado del el estado actual del zoom.

interruptor de apertura sea visible. 4 La camara permite un maximo de 5.0x de zoom digital.

Cuando el menu no se visualiza en el monitor de LCD, el

Nota: El marco de metal plateado en el interruptor esta disefiado Boton de UP opera como la funcion de Pausa & Reasumir
para revisar si la puerta de la bateria esta cerrada completamente. para un clip de pelicula que esta emitiendo en el modo de
4 Laindicacion del estado de la bateria. Playback.

(=2 ): La bateria esta completamente cargada.

(4-4): La bateria esta medio descargada. Cuando el menu se visualiza en el monitor de LCD, el Botén

(F—J): La bateria esta descargada. de OK se usa para confirmar los ajustes.

Recargar o reemplazar por una bateria nueva.
4 Las baterias pueden descargarse si se mantienen dentro de la
camara y no estén en uso durante mucho tiempo.
4 La bateria puede no funcionar con normalidad bajo 0 °C o por
encima de 40 °C.

Maximo (5.0X)

10M

3.3 Boton de Arriba/Modo

2.3 Insertar/ Quitar la Tarjeta de Memoria Presione el Botén de Arriba para mover el cursor del
1.Apagar la camara. submenu. Cuando el menu no se visualiza en el monitor
2. Abrirla Cubierta de la Bateria. de LCD, el Botdn de Arriba también opera como la funcion
3. Insertar la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta y presionela|  de Modo.

hacia abajo hasta que se oiga un sonido de click. Hay tres modos.

4. Por favor presionar de nuevo la tarjeta de memoria para sacarla
cuando se oiga un sonido de click.

Imagen Parada 3.3.1

+0Oe
8@o

2.4 Acoplar ala Correade la Muiieca || ciipdePelicula  3.3.2 GrabaciéndeVoz  3.3.3

Cuando acople la correa de la

: -
mufieca, mueva ligeramente la

hebilla para el ajuste de la longitud
hacia fuera hacia el extremo de la
correa de la mufieca.

00:00:23 00:00:23
(A 10M

3.4 Botdn de Izquierda / Temporizador Propio

Maximo (5.0X) Presionar el Botdn de Izquierda para mover el cursor hacia la lengueta izquierda.

: Cuando el menu no se visualiza en el monitor de LCD, el Boton de Izquierda

& —7 211 | opera como la funcion de Temporizador automatico.

- 1?;;’; Con el temporizador automatico de 10 seg. (¢)): La imagen sera tomada después
“# | | de unintervalo de 10 segundos una vez que el Boton disparador sea soltado.

Con el temporizador automatico de 2 seg. (¢) ): La imagen sera tomada después
de un intervalo de 2 segundos una vez que el Boton disparador sea soltado.

Con el temporizador automatico doble (¢)”): La imagen sera tomada dos veces
una vez que el Boton disparador sea soltado. La primera imagen seré tomada

alos 10 seg. y la segunda imagen 2 seg. posteriormente.

5
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3.5 Boton de Derecha/Flash

Presionar el Botdn de Derecha ( & ) para
mover el cursor hacia la lengieta derecha.

Maximo (5.0X)

Cuando el menu no se visualiza en el
monitor de LCD, el Botdn de Derecha (5 )
opera con la funcién Flash.

Presionando el Boton de Flash ( 5 ) usted
puede seleccionar diferentes opciones de
flash como se muestra a continuacion:

&A Flash Automatico El flash se dispara automaticamente cuando es requerido bajo el modo de disparo.
Flash Automatico con Reduccion | Para evitar que los ojos del sujeto aparezcan rojos en la foto, use este modo para
de Ojo Rojo minimizar con eficacia el efecto de ojos rojos.
f Flash de Relleno Este modo permitira que el flash se dispare en cualquier circunstancia.
&S Flash Apagado Este modo deshabilitara el disparo del flash para disparar en cualquier circunstancia.

Elflash se disparara y la camara ajustaréa la velocidad del obturador a una velocidad
apropriada.

@ Sincronizacion Lenta

3.8 Boton de Encendido / Visualizacion

4 Seleccione el Modo de Playback presionando el Botén
de Visualizacion (] ).

3.6 Boton de Abajo/Menu

Presione el Boton de Mend para ir a la seleccion del 4 EIModo de Visualizacion mostrara las fotografias y las
menu. secuencias de video.

Presione el Boton de Abajo para mover hacia abajo el 4 Seleccione una imagen presionando los Botones de
cursor del submenu. Izquierday Derecha.

Presione unos segundos el boton de encendido para
encender/apagar la camara.

Sila camara no se utiliza durante un periodo de tiempo,
la camara se apagara automaticamente para alargar la
duracion de la bateria.

Q) | FH

CONFIGUR. MODO
AUTO|
&) MANUAL
® RETRATO
PAISAJE

100-0001

SALIDA: OK

3.7 Boton Subacuatico/Eliminar

Presione el Boton Subacuético para cambiar al Modo 3.9 Boton de Macro

de fotografia () ovideo () subacuatico, presione | Distancia de enfoque: Normal: 1.2 ~ infinito
de nuevo para volver al modo previo. Macro: 20 cm

En el modo de visualizacién, puede presionar el boton de
eliminar ( ) para eliminar fotografias, secuencias de
video o de voz.

Nota: Por favor asegurese de que el enfoque esté ajustado
correctamente. De lo contrario, laimagen se desenfocara.

Mueva el Interruptor de enfoque hacia la izquierda para
activar la funcion de Macro. El icono de Macro (%)
aparecera en el Monitor de LCD.
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4.0 DSC Modo fotografico
4.1 Disparo

Tomar una fotografia

1. Presione el Boton de Encendido
para encender la camara.

2. Asegurese de que la camara
esté en el modo fotogréafico.

3. Presione el Botén de OK para
hacer zoom in.

4. Presione hasta el fondo el Boton
disparador para capturar la
imagen.

Se recomienda utiIiz/ar\un tripode si aparece el icono de
fotografia movida ( ‘¥ ).

4.2 Introduccion de Funciones

4.2.1 Ajuste de Modo
Esta caracteristica es para que elija la escena de laimagen
desde las siguientes opciones.
((eJ ) Modo Automatico
) Modo de Programa
) Modo de Retrato
) Modo de Paisaje
) Modo de Escena Nocturna
X ) Modo de Puesta de Sol
J ) Modo de Contraluz
) Modo de Fuegos Artificiales
) Modo de Luz de Vela
) Modo de Playa
) Modo de Subasta
£ ) Modo de fotografia subacuética
(funciona con la tecla de acceso rapido)
B3 ) Modo de video subacuatico
(funciona con la tecla de acceso rapido)

BEESBEEEEEE

e

Nota: Los modos de escena adicionales no pueden ser activados
al utilizar los modos subacuaticos.

4.2.2 Flash
Por favor referir al punto 3.5 Descripcion de Flash en la Pagina 6.

4.2.3 Self-timer
Por favor referir al punto 3.4 Temporizador automatico en la
Pagina 5.

4.2.4 Macro
Por favor referir al punto 3.9 Macro en la Pagina 6.

4.2.5 Modo de Mend
4.2.5.1 Tamafio
El Tamafio de la Imagen es para seleccionar la resolucion de
laimagen.
(10M) 3680 x 2760 (via interpolacion)
(6M) 2816 x 2112 (3M) 2048 x 1536
(VGA) 640 x 480

el © Bl e

- 1. MENU
C. TAMANO 2.bor 4

10M 3680 x 2760 3 oY
(em 2816 x 2112 | ’

3m 2048 x 1536
VGA 640 x 480

SALIDA: OK

4.2.5.2 Calidad

La Calidad es para seleccionar el indice de compresion

apropiado para las imagenes capturadas y grabadas.

(E3)S. FINA(SUPERIOR) ( EH)FINA(BUENA) ( B3 )NORMAL
Nota: Si su ajuste de tamafio es de 10 M, el ajuste de la Calidad
disponible es de “FINA (BUENA CALIDAD)".

E . . >I Pasos de Operacion

1. MENU
2.bor 4

3. a0rv
SUPERIOR 7 oK
BUENA |
NORMAL

SALIDA: OK

4.2.5.3EV

Presione el Boton de Menu para ajustar el valor de Exposicion,
que abarca desde -2EV a +2EV.

Presione el Boton de Arriba / Abajo para ajustar el valor de
Exposicion.

Después de que el valor preferido haya sido seleccionado
presione el Boton de OK para confirmar el ajuste.

La Exposicion ( Z4 ) sera mostrada en la parte inferior derecha
del monitor de LCD.

Cuanto mas alto sea el Valor de Exposicién, mas brillante sera la

imagen.
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= 6 e ;
EV 1. MENU

2.bor 4
3. a0r v
4. OK

@ %’

SALIDA: OK

4.2.5.4 SENSIBILIDAD

Presione el Boton de Menu y seleccione primero el modo de
Programa (@).

Presione el Boton de MenU y seleccione ISO para ajustar el valor
de ISO. Elija el valor de ISO que prefiera.

Nota: Esta caracteristica solamente puede ser usada bajo el
Modo de Programa
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SENSIBILIDAD :1) Ti’f%

3. ao0orv
AUTO | For
100
200
400

SALIDA: OK

4.2.5.5 Equilibrio de Blanco
En el modo de Programa ( @ ), seleccionar EQ. Blancos del
Modo de Menu.

B | Automatico Ajusta automaticamente el equilibrio de blanco.
Luzdel Dia | Paraambientes de luz fuerte.
&= | Nublado Para dias nublados.
Fluorescente | Para ambientes de luz fluorescente.
(@ | Tungsteno Para ambientes de luz tungsteno.
Puesta de Sol | Para puestas de sol.
(&) |Manual Para ambientes de luz incierta.
p T @ > Pasosdeo?eracién

EQ. BLANCOS g

AUTO | oY

LUZ DEL DIA
NUBLADO
B FLUORESCENTE

SALIDA: OK
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4.2.5.6 Medicion

En el modo de Programa ( @ ), seleccionar el Modo de Medicion del
Menu. Segun la medicion elegida se puede obtener una exposicion
superior y fotografias mas brillantes.

Medicion multiple: La exposicion sera evaluada de acuerdo con el
promedio de las fuentes de luz disponibles en area de la imagen.

Esto es adecuado para el uso en general.

Medicion puntual: Si el sujeto esta contra la fuente de luz o que tiene
poco contraste, puede usar esta funcion para que el sujeto sea mas

brillante.
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‘@ B [E)E w0
MEDICION 2.bor 4
3. ao0r v
MULT! | 4. MENU/OK

PUNTUAL

SALIDA: OK

4.2.5.7 Disparo

En el modo de Programa (B), seleccionar Modo de Disparo del Menu.

1. INDIVID: Disparo unico.

2. CONTINUO: Active la funcion de fotografia continua manteniendo
presionado el Botdn disparador durante unos segundos.

3. AEB (Exposicion automatica multiple):

Toma tres fotos en serie con diferentes exposiciones, subexposicion
(-0,5EV), exposicion estandar (0,0EV) y sobreexposicion (+0,5EV).
Nota: La funcién de tomas continuas no sera desactivada hasta que se

haya seleccionado "SIMPLE".
Nota: Cuando se seleccione la funcién de Tomas Continuas o0 AEB,
el flash se desactivara.
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‘B

1. MENU
DISPARO 2.bor 4
3. a0orv

INDIVID | Y

CONTINUO
AEB

SALIDA: OK

4.2.5.8 Nitidez
En el modo de Programa ( @), seleccionar Modo de Nitidez del Menu

Este efecto puede hacer que el borde de la imagen
SUAVIZADA | capturada se vea suavizado, lo cual es adecuado
para la edicién en el PC.

Este efecto puede hacer que el borde de la imagen
capturada se vea nitido, lo cual es adecuado para la
impresion.

Este efecto puede hacer que el borde de laimagen
SUPERIOR | capturada se vea mas nitido pero puede resultar con
mas interferencias.
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NORMAL

[ wll{(uallil 4

o & [<ERE

(W NORMAL |
"] SUPERIOR

SALIDA: OK

1. MENU
NITIDEZ 2.bor 4
3. a0rv
Y] SUAVIZADA 40K

4.2.5.9 Efecto

En el modo de Programa ( @), seleccionar el Modo Efecto del Mend.
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1. MENU

2.por 4
3. a0r v
4. OK

NORMAL |
B/N
SEPIA
NEGATIVO

SALIDA: OK

4.2.5.10 Marco Foto

Seleccionando un marco fotografico, se coloca un marco a la
imagen que capture. Después de usar esta funcion,
desactive la funcion de marco fotografico.

Nota: Dicha funcién no puede ser usada para fotografias con
un tamafio de 10 M.
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1. MENU
MAR. FOTO 2.bor 4
3. a0r v

DESACT % 0K

ACTV

SALIDA: OK

4.2.5.11 Informaciodn texto pantalla
Hay 3 opciones para la informacion OSD.
1.0FF:No se requiere informacion OSD.
2.BASICO: Solo se requiere informacidn basica.
3.DETALLE: Se requiere informacién detallada.
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1. MENU

2.por 4
3. a0r v
4. OK

DESACT

0OSD BASICO
OSD COMPL.

SALIDA: OK

4.2.5.12 Deteccion De Caras

La Deteccion De Caras le permite enfocar sobre rostros
humanos. Es efectivo con la camara sujetada
horizontalmente o verticalmente.

La Deteccion De Caras solamente puede ser usada en el
modo fotografico..

La Deteccion De Caras es efectiva dentro de una distancia
de2.5m.

Sujetos no adecuados para la Deteccion De Caras:

1. El rostro esta oscurecido por gafas, sombrero o cabello.
2. Las personas con el rostro ladeado o levantado.

3. Sujetos que estan demasiado lejos para reconocer el rostro.
Nota: Elicono de Rostro ( ) se visualizara en la parte
superior en el monitor de LCD.

ACTV

SALIDA: OK
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DETECCION DE CARAS 2.» or 4
3. a0r v
\ DESACT | 2 0K

Normal m No se ha agregado ningun efecto especial a la foto.
B/N a Convierte laimagen en blanco y negro.

SEPIA B Convierte laimagen en color sepia.
NEGATIVO Aporta alaimagen el aspecto de los negativos.

1. MENU
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